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TADs VL � PROCEDURA DI INSERIMENTO

PROCEDURA CHIRURGICA

La progettazione dell’apparecchio ortodontico con ancoraggio osseo richiede un’accurata pianificazione della terapia da parte del clini-
co, il quale, a suo giudizio, caso per caso, considererà anche tutti i fattori che possono emergere da una serie di esami preoperatori quali: 
l’anamnesi del paziente, gli esami obiettivi, le indagini radiografiche e di laboratorio. Una volta determinato il sito implantare e scelto il 
TAD VL più appropriato, anestetizzare opportunamente la zona operatoria. 
I TADs VL sono autoforanti, tuttavia, in caso di densità ossea e spessore elevato della corticale, è consigliato eseguire un preforo con una 
delle due frese disponibili (REF 090-1134-00 o REF 090-1334-00) al fine di inserire il TAD VL più agevolmente.

Una volta agganciato il TAD VL allo strumento, rimuovere il tappo porta-impianto esercitando una rotazione in senso antiorario.

Collegare il corrispondente raccordo per manipolo alla testa del TAD VL.

Le illustrazioni e le indicazioni descritte in questa pagina sono da intendersi di carattere generale e non costituiscono indicazioni terapeutiche od operative per il Medico Chirurgo, l’Odontoiatra né tantomeno per il paziente. 
La Leone S.p.A. non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia circa l’esattezza o l’attinenza delle informazioni fornite in queste pagine.

Esercitare una trazione sul tappo porta-impianto ed estrarre il TAD VL 
dalla provetta sterile.
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Impostare una velocità massima di 25 rpm e un torque massimo di 40 Ncm, azionare il micromotore e iniziare l’inserimento del TAD VL per tutta la 
lunghezza della parte endossea.
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Leone offre una vasta selezione di pinze e strumenti ortodontici, alcuni dei quali contrassegnati dal simbolo rosso *** per evidenziarne 
la qualità. 
Questi strumenti sono fabbricati in acciaio inossidabile ad alta resistenza e garantiti per tutti i tipi di sterilizzazione. 
I taglienti e le punte, realizzati in metallo duro, sono uniti al corpo con brasatura a base aurea per dare lunga vita allo strumento.
La forma e lo snodo sono ergonomicamente progettati per rispondere al meglio a tutte le esigenze ortodontiche.

TAGLIENTI E PUNTE
REALIZZATI IN METALLO DURO

ACCIAIO INOSSIDABILE
AD ALTA RESISTENZA

BRASATURA A BASE AUREA
ASSICURA LUNGA VITA ALLE PINZE

FORMA E SNODO
ERGONOMICAMENTE PROGETTATI 

PER RISPONDERE AL MEGLIO A TUTTE 
LE ESIGENZE ORTODONTICHE

PINZE E STRUMENTI
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PINZE PER FORMARE LOOPS

P1450-00
PUNTA DI RICAMBIO 
PER P1901-00

P1352-00	
PINZA DI TWEED 
BECCHI PIATTI AFFUSOLATI

Le punte sono affusolate per permettere 
la modellazione di anse e molle di ridot-
te dimensioni.

P1903-00	
PINZA 
DI YOUNG

Per fili fino a .040” (1,02 mm).

P1156-00
PINZA OTTICA 
DI MERRIFIELD
 
Pinza concava convessa di acciaio inox 
con punte di carburo di tungsteno pro-
gettata per fare loops, omega loops e 
stop distali su fili rotondi e rettangolari. 
Approvata dalla C.H. Tweed International 
Foundation.

P1901-00
PINZA DI TWEED
PER FORMARE LOOPS

Progettata per fare loops su fili rotondi e 
rettangolari fino a .022”x.028” (0,56x0,71 
mm). Il becco cilindrico ha due sezioni: 
.043” (1,09 mm) e .063” (1,60 mm).

P1900-00 
PINZA DI ANGLE 
A BECCO DI UCCELLO

Indispensabile per la piegatura di fili 
tondi fino a .032” (0,80 mm). 
Le punte sono di .040”, i lati del becco 
piramidale sono angolati a 9° per per-
mettere di piegare il filo all’interno.
Le punte sono parallele a .020” (0,51 mm) 
di apertura.

P1902-00		
PINZA DI TWEED
PER FORMARE LOOPS

Per fare loops ed anse su fili fino a .022” 
(0,56 mm).
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PINZE PER ANSE

P1073-00	
PINZA DI NANCE
PER FORMARE 
ANSE CHIUSE

Punta con 4 gradini per formare anse di 
varie grandezze sia su fili rettangolari 
che tondi.
Filo massimo di .028” (0,71 mm).

P1904-00
PINZA 
PER FILO LEGGERO

Becchi più lunghi e rastremati rispetto 
alla pinza di Angle. Ideale per eseguire 
loops molto piccoli.
Per fili fino a .018” (0,46 mm).

P1130-00	
PINZA 
HOLLOW-CHOP 

Utile sia per contornare l’arco che per 
formare la bozza canina.

P1154-00	
PINZA 
CONCAVA - CONVESSA 
PUNTE MEDIE

Per fili fino a .028” (0,71 mm).

P1155-00	
PINZA 
CONCAVA - CONVESSA 
PUNTE GROSSE

Adatta per anse su fili duri da ganci o 
archi labiali fino a .032” (0,8 mm).
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PINZE PER ATTIVAZIONI

P1906-00	
PINZA DI ADERER 
A TRE PUNTE MEDIE

Per fili fino a .036” (0,91 mm).

P1075-01
PINZA DI ADERER
A TRE PUNTE FINI

Per fili tondi fino a .020” (0,51 mm) e per 
fili rettangolari fino a .021” x .025”  (0,53 
x 0,64 mm).

P1905-00	
PINZA DI TWEED 
PER ARCHI RETTANGOLARI
BECCHI CORTI

Per fili a sezione quadrata o rettan-
golare. Le punte sono progettate per 
rimanere parallele a .020” (0,51 mm) 
di apertura. Gli angoli di lavoro sono 
accuratamente smussati al diamante 
per evitare danni al filo.

P1621-00
STRUMENTO
PER ATTIVAZIONE 
ENDORALE

Particolarmente indicato per le viti orto-
dontiche multifunzionali.

P1635-00
STRUMENTO PER TORQUE 
PER FILO .019”X.025” E .021”X.025”/.027”

Dispositivo, formato da due componenti, per eseguire con facilità e massima precisione 
una piega di torque nella porzione di arco corrispondente ad uno specifico attacco. Lo 
strumento con le estremità a U serve a delimitare e a mantenere la porzione di arco 
prescelta, l’altro si utilizza per abbracciare saldamente il filo rettangolare e agire su di 
esso fino ad ottenere i gradi di torque necessari. Grazie alla presenza di un goniometro 
marcato laser è possibile visualizzare la quantità di torque impresso al filo. Una estre-
mità degli strumenti è per archi .019”x.025”, l’altra per filo .021”x.025”/.027”.
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PINZE DI UTILITÀ E PINZE SPECIALI

P1907-00	
PINZA DI HOW 
DIRITTA

Le bocchette di presa, zigrinate, misura-
no 3/32” (2,4 mm) e sono state proget-
tate in modo che la loro linea centrale 
coincida con l’asse di rotazione della 
pinza. Becchi arrotondati accuratamen-
te per la massima sicurezza delle labbra.

P1908-00	
PINZA DI HOW 
DIRITTA

Identica alla P1907-00. Le bocchette di 
presa misurano 1/8” (3,2 mm).

P1909-00
PINZA DI HOW 
CURVA

Identica alla P1908-00 ma con punte 
angolate a 45°.

P1910-00	
PINZA 
DI WEINGART

Disegno classico. 
Le punte sono arrotondate accurata-
mente per rendere questa pinza assolu-
tamente sicura per l’uso in bocca. 
Utile per il distacco degli attacchi in 
ceramica.

P1912-00	
PINZA PER FORMARE
E CONTORNARE ARCHI

Con tre scanalature, per fili di .016”, .018” 
e .022”.

P1913-00	
PINZA 
PER FORMARE ARCHI

Senza scanalature.
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TRONCHESINI DISTALI

P1916-00		
TRONCHESINO DISTALE 
CON TRATTENUTA DEL FILO

Il particolare disegno permette di tagliare direttamente in bocca del paziente, con la massima 
sicurezza, le estremità distali degli archi. Il tronchesino recide gli archi e trattiene con sicu-
rezza l’estremità tagliata. 
Attenzione: massima capacità di taglio: 
- filo rettangolare .022”x.028” (0,56x0,71 mm); 
- filo tondo .020” (0,51 mm); 
- filo twist .016” (0,41 mm).

P1914-00
MICRO TRONCHESINO DISTALE 
CON TRATTENUTA DEL FILO 
MANICI LUNGHI

L’impugnatura arretrata ed angolata di 10° permette una visione migliore nel cavo orale. 
Attenzione: massima capacità di taglio: 
- filo rettangolare .022”x.028” (0,56X0,71 mm); 
- filo tondo .020” (0,51 mm); 
- filo twist .016” (0,41 mm).

P1915-00	
MICRO TRONCHESINO DISTALE 
CON TRATTENUTA DEL FILO

La piccola dimensione non compromette la qualità. Recide gli archi e trattiene con sicurezza 
l’estremità tagliata.
Attenzione: massima capacità di taglio: 
- filo rettangolare .022”x.028” (0,56x0,71 mm); 
- filo tondo .020” (0,51 mm); 
- filo twist .016” (0,41 mm).

10°
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TRONCHESINI E PINZE SPECIALI

P1917-00
TRONCHESINO 
PER FILO DURO 

Taglia fili da ortodonzia fissa di ogni 
dimensione.
Attenzione: massima capacità di taglio: 
- filo rettangolare di .022”x.028” 
(0,56x0,71 mm);
- filo tondo di .020” (0,51 mm). 

P1918-00
TRONCHESINO 
ANGOLATO 45° 
PER LEGATURE

Per un facile accesso alle aree posterio-
ri, evita urti alle guance. 
Attenzione: massima capacità di taglio: 
- fili da legature fino a .014” (0,36 mm).

P1919-00
TRONCHESINO 
MINIATURA 
PER LEGATURE

Per recidere fili teneri.
Attenzione: massima capacità di taglio: 
- fili da legature fino a .014” (0,36 mm).

P1099-00	
TRONCHESE 
PER FILI PESANTI

Per fili duri fino a 1,5 mm.

P1911-00	
PINZA PER GRIPPARE 
GANCI CHIRURGICI E STOP

Ideata principalmente per bloccare i 
ganci chirurgici sull’arco, può essere 
usata anche per il bloccaggio degli stop 
rettangolari e tondi.
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PINZE PER RIMOZIONE ATTACCHI DIRECT BONDING E BANDE

P1453-00
CUSCINETTO DI RICAMBIO
3/16” (4,8 MM) 
PER P1922-00 - P1923-00

P1451-00
PUNTA DI METALLO 
PER P1921-00

P1452-00
TUBO DI VINILE - 15 CM 
PER P1921-00

P1920-00
PINZA 
PER RIMOZIONE
ATTACCHI D.B.

Garantisce il massimo comfort per il 
paziente. Le due punte affilate permetto-
no di entrare sotto la flangia dell’attacco, 
distaccandolo con una lieve pressione.

P1921-00
PINZA 
PER RIMOZIONE
ATTACCHI D.B.

Progettata per una facile rimozione degli 
attacchi incollati. La punta a scalpello 
entra sotto la flangia dell’attacco per-
mettendo un facile distacco. Utile anche 
per la rimozione del composito residuo 
sul dente.

P1922-00	
TOGLI BANDE 
POSTERIORE 
LUNGA

Indispensabile per una facile rimozio-
ne delle bande posteriori. L’appoggio 
occlusale e l’artiglio permettono, con 
una lieve pressione, di rimuovere la 
banda con estrema precisione.

P1923-00	
TOGLI BANDE 
POSTERIORE 
CORTA

Stesso disegno e funzione della P1922-00 
ma con l’artiglio più corto per ottenere 
un miglior appoggio sulla faccia occlu-
sale.
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PINZE PER LABORATORIO

P1530-00		
PINZA DI ADAMS 
PER LABORATORIO

Punte in carburo di tungsteno di grandi 
dimensioni. Indispensabile per la piega-
tura di fili in laboratorio. 
Punta tonda conica di 1,3 mm. 
Punta quadra piramidale di 1,4 mm. 
Per fili fino a 1,5 mm. 
È adatta per la tecnica Crozat.

P1099-00	
TRONCHESE 
PER FILI PESANTI 

Per fili duri fino a 1,5 mm.

P1034-00
PINZA 
A TRE BECCHI TONDI

Estremamente robusta, non incide i fili. 
Indicata per piegare i bracci di disgiun-
tori ed espansori. 
Per fili fino a un massimo di 1,5 mm.

P1162-00
PINZA UNIVERSALE

Forma molto affusolata. 
Per fili fino a un massimo di 0,9 mm.

P1163-00
PINZA UNIVERSALE

Forma classica. 
Per fili fino a un massimo di 0,9 mm.

P1097-00
PINZA DI NANCE 
PER FORMARE 
GANCI DI ADAMS

Per formare con facilità ganci di Adams 
e per fare piccoli stop su archi. 
Per filo massimo di 0,7 mm.

P1034-93
PINZA A TRE BECCHI TONDI
CON STRUMENTO 
PIEGABRACCI PER 
DISGIUNTORI ED ESPANSORI 
(vedi pag. 209)
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La linea Classix è composta da 10 strumenti, selezionati per le necessità di base degli ortodontisti.
Le pinze e i tronchesini Classix sono prodotti con un acciaio speciale di durezza eccezionale, che assicura un’ottima tenuta sul filo e 
una notevole resistenza alla corrosione e all’usura delle punte.
Tutti gli strumenti Classix, grazie al particolare meccanismo interno, si avvalgono di un esclusivo snodo a brugola autobilanciante che 
consente un movimento fluido e preciso nel tempo.
I taglienti dei tronchesi Classix sono realizzati con inserti di carburo di tungsteno affilati al diamante per assicurare il taglio netto di 
qualsiasi filo e resistenza nel tempo. 
Tutti i tronchesi sono interamente cromati a spessore per essere compatibili alle normali pratiche di sterilizzazione.
Gli strumenti Classix hanno manici ergonomici e superfici particolarmente arrotondate per favorire la manualità dell’ortodontista al fine 
di raggiungere la massima precisione operativa.

PINZE E TRONCHESINI CLASSIX

CROMATURA 
A SPESSORE
ASSICURA 
RESISTENZA AI CICLI 
DI STERILIZZAZIONE 

ACCIAIO SPECIALE
DUREZZA ECCEZIONALE, 
OTTIMA TENUTA SUL FILO E
RESISTENZA ALLA CORROSIONE

SNODO AUTOBILANCIANTE
MOVIMENTO FLUIDO E PRECISO 

INSERTI DI CARBURO 
DI TUNGSTENO
AFFILATI AL DIAMANTE PER TAGLI NETTI 
E ROBUSTEZZA NEL TEMPO

MANICI ERGONOMICI 
SUPERIFCI SMUSSATE,

MASSIMA PRECISIONE OPERATIVA
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P2000-01 
PUNTA DI RICAMBIO 
PER P2102-00  
Confezione: 2 punte e 1 chiave a brugola

PINZE E TRONCHESINI CLASSIX

P2000-02 
APPOGGIO DI RICAMBIO
3/16” (4,8 MM) PER P2105-00 

P2101-00
PINZA DI ANGLE 
A BECCO D’UCCELLO

Indispensabile per la piegatura di fili 
tondi fino a .045” (1,14 mm).
Le punte sono di soli .025” (0,64 mm) 
per realizzare loop e omega anche molto 
piccoli. I lati del becco rettangolare sono 
angolati di altri 10°, rispetto all’angolo 
retto, per compensare il ritorno elastico 
del filo in fase di modellazione. Le punte 
sono parallele a .020” (0,51 mm) di aper-
tura e smussate al diamante per evitare 
danni al filo. 

P2104-00		
PINZA DI UTILITÀ 
WEINGART 

Le punte, conformate per tenere salda-
mente fili e dispositivi, hanno un’ango-
lazione ideale che favorisce la visibilità 
del campo operativo. 
I due becchi sono smussati al diamante 
per la sicurezza delle labbra.

P2105-00		
PINZA TOGLI BANDE 

Quando la pinza è chiusa la punta non 
arriva a toccare l’appoggio di resina ace-
talica: ciò consente di far leva sul tubo, o 
sull’accessorio o sul bordo della banda, 
facilitandone la rimozione; la pinza trat-
tiene la banda permettendo di toglierla 
dal cavo orale in tutta sicurezza.

P2103-00		
PINZA 
A TRE BECCHI 

La punta centrale è perfettamente 
centrata e, alla massima chiusura, si 
inserisce oltre la quota dei due becchi 
laterali per la realizzazione di pieghe più 
acute di 90°. Le punte sono leggermente 
affusolate e smussate al diamante per 
evitare danni al filo. Per fili tondi fino a 
.036” (0,9 mm). 
Consente l’attivazione di quad helix, 
barre palatali ecc. anche nel cavo orale.

P2102-00
PINZA DI TWEED 
A TORRETTA

La punta concava è costruita per otte-
nere con facilità omega e loop uniformi. 
La punta  cilindrica ha tre sezioni: .045” 
(1,14 mm), .060” (1,52 mm), .075” (1,90 
mm) ed è realizzata in una speciale lega 
dura elettro mordenzata per ottimizzare 
la presa sul filo; è possibile sostituire la 
punta agendo sulla brugola.
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PINZE E TRONCHESINI CLASSIX 

P2106-00	  
PINZA 
TOGLI ATTACCHI  

Le punte affusolate sono disegnate per 
posizionarsi tra la base dell’attacco e 
la superficie del dente: applicando una 
leggera pressione l’attacco sarà facil-
mente rimosso senza danneggiare lo 
smalto. 
Utile anche per il distacco degli attacchi 
di ceramica.

P2109-00		
TRONCHESE PER FILI DURI

La robusta struttura, la qualità dell’affi-
latura dei taglienti ne consentono l’uso 
con qualsiasi sezione e tipo di filo per 
ortodonzia fissa. In massima chiusura i 
taglienti toccano solo in punta per assi-
curare un’azione precisa con qualsiasi 
sezione di arco.
Attenzione: massima capacità di taglio: 
fili  tondi .020” (0,51 mm), fili rettangolari 
.022”x.028” (0,56x0,71 mm).

P2110-00	  
TRONCHESINO 
PER LEGATURE 

Le punte angolate a 15° offrono una 
migliore visione per operare vicino alle 
alette degli attacchi. I taglienti molto 
estesi garantiscono il massimo anco-
raggio al corpo dello strumento.
Attenzione: massima capacità di taglio: 
fili  tondi .015” (0,38 mm).

P2108-00	
TRONCHESE 
A TRATTENUTA DISTALE 

Permette di tagliare l’eccesso di filo 
distalmente al tubo e di trattenere lo 
spezzone di arco in sicurezza per evitare 
cadute accidentali in bocca. Lo speciale 
design e l’accurata affilatura dei taglien-
ti lo rende funzionale sia con fili molto 
sottili che intrecciati. 
Attenzione: massima capacità di taglio: 
fili tondi .020” (0,51 mm), fili rettangolari 
.022”x.028” (0,56x0,71 mm). 

P2107-00		   
PINZA DI TWEED 
A BECCHI PIATTI 

Specifica per fili quadrati e rettango-
lari, consente di applicare il torque e 
di realizzare pieghe con precisione. Le 
punte sono parallele a .020” (0,51 mm) 
di apertura e smussate al diamante per 
evitare danni al filo. 

P1403-00	
CHIAVE A BRUGOLA 
PER PINZE CLASSIX

Per snodo.
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STRUMENTI PER DIRECT BONDING

POSIZIONATORI UNIVERSALI PER ATTACCHI

Fabbricati in alluminio e acciaio inossidabile. Sterilizzabili in autoclave. 
Si utilizzano sia per slot .018” che .022”. 
Contraddistinti da un codice colore per un’identificazione immediata.

P1509-00 
ALTIMETRO UNIVERSALE
DI ACCIAIO INOSSIDABILE

Un solo piccolo strumento per misurare 
le altezze dove posizionare gli slot.

P1026-00
PINZETTA PER POSIZIONARE 
ATTACCHI D.B.

Mantiene la presa su qualsiasi attacco, da un doppio largo ad un singolo. La presa è 
automatica: lascia l’attacco solo quando si preme. Si può quindi, per esempio, preparare 
tutti gli attacchi necessari su diverse pinzette e poi procedere all’incollaggio in serie.

P1601-00

P1602-00

P1603-00

P1604-00

verde

rosso

blu

viola

colore misura

2 - 2,5 mm

3 - 3,5 mm

4 - 4,5 mm

5 - 5,5 mm

P1600-95  Assortimento da 4 pezzi



  207l e o n e . i t 

STRUMENTI E ACCESSORI

P1520-00
CACCIAVITE

Consigliato per micro viti a molla.
Punta di 1,5 mm.

P1098-00
STRUMENTO 
DI UTILITÀ

P1630-00
SPATOLINA LE CRON 
PER MODELLARE

P1090-00
CONVERTITORE 
PER TUBI CONVERTIBILI

Facilita la conversione del tubo rettangolare 
quando occorre bandare il secondo molare. 
Autoclavabile.

P1090-01
PUNTE DI RICAMBIO 
PER P1090-00
Confezione: 2 pezzi

P1025-00
DINAMOMETRO

Strumento di misura di estrema precisione 
per misurare la forza delle molle o degli ela-
stici, sia in trazione che in pressione, per un 
massimo di 16 oz (0,4536 Kg). Ogni singola 
linea marcata sullo strumento indica 1 oz - la 
doppia linea 4 oz.
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P1003-01
PUNTA DIRITTA 
DI RICAMBIO 
PER P1000-01

P1002-01
PUNTA CURVA 
DI RICAMBIO 
PER P1001-01

P1077-00
ADATTATORE DI MERSHON

P1092-00
ADATTATORE 
PER BANDE

Intuitivo da utilizzare, pratico e maneg-
gevole. Consente di adattare la banda 
all’anatomia del dente, senza danneg-
giarla. Autoclavabile.

P1001-01		
SPINGI BANDE CON PUNTA CURVA

Costruito interamente di acciaio inossidabile. 
Facilita il posizionamento e l’adattamento delle bande. 
Facile attivazione in tutte le posizioni. Colpi regolabili da 80 a 1000 gr.

P1000-01
SPINGI BANDE CON PUNTA DIRITTA

Identico al P1001-01 ma con punta diritta.

STRUMENTI PER BANDE
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STRUMENTI

CALIBRI DENTALI 

P1078-15	 Punte lunghe

P1560-15  	 Doppie punte
	 Specifico per misurazioni 	
	 interne ed esterne.

P1622-00
STRUMENTO PIEGABRACCI
PER FAST BACK 
			 
Agevola il lavoro del tecnico durante la 
costruzione dell’apparecchio. Permette 
di mantenere la linearità del braccio che 
deve scorrere nel tubo palatale. Il mani-
co d’alluminio unito al tubo d’acciaio 
temperato assicura una salda presa per 
ottenere pieghe accurate.

P1620-02
STRUMENTO PIEGABRACCI
PER DISGIUNTORI 
ED ESPANSORI

Inserendolo nei bracci del disgiuntore 
o dell’espansore anche a bracci lunghi 
permette di piegarli con facilità e pre-
cisione.

STRUMENTO AUTOBLOCCANTE*
PER LA MODELLAZIONE DEI BRACCI DEI DISGIUNTORI

Pratico strumento per tenere stabilmente il disgiuntore; permette una facile e precisa 
modellazione dei bracci unitamente all’apposito piegabracci P1620-02. Le estremità di 
presa sono sagomate in base al modello del disgiuntore per evitare il danneggiamento dei 
corpi e sono mantenute chiuse da un meccanismo di bloccaggio a cursore che si attiva e 
disattiva con la semplice azione del pollice. Lo spessore dell’estremità prensili è studiato 
in modo da indicare lo spazio minimo da mantenere tra il corpo del disgiuntore e la volta 
palatina: appoggiando lo strumento con la vite sul modello di gesso sarà chiaramente visi-
bile sia la corretta inclinazione che l’altezza a cui piegare i bracci. Utile anche per testare 
la vite in apertura prima dell’utilizzo aprendo e richiudendo il disgiuntore con l’apposita 
chiavetta dritta.

65

43

1 2

per disgiuntori

A0620-08/09/11/13/15

A2620-07/10/12
P0620-00

A0631-08/10/12

A0621-08/11
A1621-08/11/13

A0625-09

A0625-07

P0630-00

P0621-00

P0625-09

P0625-07

*BREVETTATO
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TORRETTE

TORRETTA 
PER FORMARE ARCHI 
RETTANGOLARI O TONDI

Per formare archi con o senza torque. 
Disponibili in sei versioni contraddistinte da un codice colore.
Il corpo scanalato è di acciaio inossidabile.

*gradazione ideata dal Dott. Mauro La Luce

P1170-00	
TORRETTA
CODICE COLORE ARGENTO

Per formare archi rettangolari con torque 
0° - 7° - 10° - 13° - 16°.
Solo per filo di .022”.

P1168-00	
TORRETTA
CODICE COLORE ORO

Per formare archi rettangolari con torque 
0° - 7° - 10° - 13° - 16°. 
Solo per filo di .018”.

P1267-00	
TORRETTA
CODICE COLORE VIOLA

Per formare archi rettangolari con torque 
0° - 10° - 16° - 23°*. 
Solo per filo di .016”x.016”. 

P1167-00	
TORRETTA
CODICE COLORE BLU

Per formare archi rettangolari da .016” 
a .0215”.

P1266-00	
TORRETTA
CODICE COLORE NERO

Per formare archi rettangolari con torque 
0° - 10° - 16° - 23°*. 
Solo per filo di .016”x.022”. 

P1169-00
TORRETTA
CODICE COLORE VERDE

Per formare archi tondi di .014” - .016” - 
.018” - .020”. 
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STRUMENTI PER LEGATURE

Per gentile concessione del Prof. Federico Tenti, autore del libro “Guida alla scelta ragio-
nata degli apparecchi ortodontici e rimovibili” edizione Caravel.

P1139-00
STRUMENTO PER LEGATURE

Doppia estremità per il posizionamento o l’e-
strazione di elastici. Indispensabile per ripie-
gare le legature metalliche.

P1576-00
DIREZIONATORE 
DI LEGATURE ED ARCHI

Utilissimo per l’inserimento dell’arco nello 
slot per facilitare la legatura. Si usa anche per 
ripiegare le legature metalliche ed applicare 
le catenelle elastiche.

P1500-00
APPLICATORE PER LEGATURE 
ELASTICHE

Facilita l’applicazione delle legature elastiche 
sugli attacchi.

P1505-01
TWISTER APPLICATORE 
PER COLOMBELLE 
K4430-25 E K4480-30

Costruito interamente in acciaio inossi-
dabile. Per inserire la colombella agire 
sul pulsante posto all’estremità. Risulta 
facilissimo sia posizionare la colombella 
che legarla definitivamente.

P0201-00
STRUMENTO PIEGA STAFFE
PER DISGIUNTORE TADs 

Formato da due componenti, serve per 
adattare agevolmente le staffe per di-
sgiuntori ancorati su TADs ad ogni ne-
cessità anatomica e di trattamento.
Entrambi i componenti sono realizzati in 
acciaio inossidabile e marcati laser.

P1515-00
AVVITATORE MANUALE 
A FARFALLA 

Questo avvitatore, grazie al suo design, 
permette di serrare facilmente le viti di 
fissaggio per supporto dei dispositivi Te-
lescopic Advancer.
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STRUMENTI PER LEGATURE E APRIBOCCA

P1089-00
MOSQUITO CURVA

P1088-00		
MOSQUITO DIRITTA

PINZE MATHIEU
PER LEGATURE

P1160-00	 Punte di 2,5 mm

P1161-00	 Punte di 1,5 mm

P1141-00	
PINZA 
PER SEPARATORI

Da impiegare con il separatore radiopa-
co K6378-03.

P1142-00	
PINZA PER FORMARE 
FILI DA LEGATURE

Accetta  filo  morbido  fino  a  .014”
(0,36 mm).

P3000-91
KIT 
APRIBOCCA

Il kit è composto da:
- 5 coppie di retrattori trasparenti
- 2 fili di raccordo

P3000-01
APRIBOCCA

Permette un’ottima visibilità ed opera-
tività unita ad una buona sopportazio-
ne da parte del paziente. I retrattori in 
plastica sono tenuti in dilatazione da 
una robusta balestra in acciaio che non 
interferisce assolutamente nel campo vi-
sivo. Indispensabile nell’applicazione di 
attacchi direct bonding e per fotografie 
orali. Autoclavabile. 
Trasparente.
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La nostra linea LEOCRYL® Arcobaleno è composta da un’esplosione di colori da mescolare tra loro o con additivo fosforescente e glit-
ters, accessori e una serie di figurine da inserire nella placca aumenteranno la motivazione dei piccoli pazienti.

MISCELAZIONE FACILITATA 
DALLA GRANULOMETRIA DIFFERENZIATA 
DELLA POLVERE

IL BASSO RESIDUO DI MONOMERO LIBERO 
NELLA MASSA ACRILICA POLIMERIZZATA 
INIBISCE LA FORMAZIONE DI BOLLE

PARTICOLARE DUREZZA 
LUCIDATURA SPECULARE FACILITATA 

MASSIMA PRECISIONE 
GARANTITO UN OTTIMO 
FRIZIONAMENTO DELLE VITI

CONTRAZIONE RIDOTTISSIMA 
DEI DUE COMPONENTI 
PROTESI STABILI IN BOCCA ASSICURATE

TEMPO DI LAVORAZIONE ESTESO
SI LAVORA ACCURATAMENTE 
SENZA TEMERE L’INNESCO 
DELLA REAZIONE ESOTERMICA

MATERIALE PER STUDIO E LABORATORIO 
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 RESINA

LEOCRYL® RESINA ORTODONTICA 
AUTOPOLIMERIZZANTE

Studiata appositamente per l’uso ortodontico, sia per la tecnica a spruz-
zo che ad impasto. La particolare composizione del liquido permette una 
lavorazione accurata senza che nel frattempo inizi il processo di polime-
rizzazione, reazione esotermica, che darebbe luogo ad una indesiderata 
evaporazione del monomero. Si consiglia l’uso di una idromuffola o pen-
tola a pressione Leone per la polimerizzazione a 40° C con pressione a 
2,5 Atm per 20 minuti. Si otterranno così apparecchi di durezza e finitura 
non conseguibile con altri metodi.

R6000-00
COLORARIO 
RESINE LEOCRYL® 
ARCOBALENO

I colori sono indicativi, possono variare 
leggermente rispetto a quelli delle plac-
che ottenute con la resina LEOCRYL®.

LEOCRYL® 
LIQUIDO MONOMERO

R6122-00

R6142-02

R6123-00

R6143-02 

0,5 L

0,5 L

1 L

1 L
neutro A

B
rosa 

trasparente

colore

conf.

LEOCRYL® 
POLVERE POLIMERO
Colore neutro.

R6032-00	
Confezione: 1 Kg

R6042-00	
Confezione: 10 Kg 

LEOCRYL® ARCOBALENO - LIQUIDO

R6124-00

R6125-00

rosso

viola

D

E

R6134-00

R6135-00

R6128-00

R6129-00

R6130-00

R6131-00

250 ml 0,5 Lgiallo fluorescente

verde

turchese

blu

H

I

L

M

R6138-00

R6139-00

R6140-00

R6141-00

colore

conf. conf.

Confezione STANDARD: 
- 1 Kg di polvere
- 0,5 L di liquido
- spruzzatori con beccuccio per polvere/liquido
- imbutini, misurini, isolante

Confezione INTRODUZIONE: 
Indispensabile in studio.
- 60 gr di polvere
- 45 ml di liquido

R6203-93	
ROSA TRASPARENTE B 
- liquido rosa trasparente B
- polvere neutra

R6223-95	
ROSA TRASPARENTE B 
- liquido rosa trasparente B
- polvere neutra

R6202-93	
NEUTRO A 
- liquido neutro A 
- polvere neutra

R6222-95	
NEUTRO A 
- liquido neutro A,
- polvere neutra
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ACCESSORI PER RESINA

R4401-93
ASSORTIMENTO 
FIGURINE COLORATE 
PER PLACCHE

Il kit contiene 28 diversi motivi da inserire 
nella resina, una pinzetta per posizionarli e 
un cartoncino da mostrare al paziente per 
la scelta.
Confezione: 280 pezzi

BRILLANTINI

Placche più gradevoli mescolando poca 
quantità di brillantini alla polvere. I bril-
lantini rendono la placca localizzabile in 
caso di radiografia. 
Confezione: 50 gr con spruzzatore

R4310-00
ADDITIVO 
FOSFORESCENTE “X”

Per ottenere un effetto fosforescente 
basterà mescolare al polimero il 15% 
circa di questo prodotto. I migliori risul-
tati si ottengono con polvere e liquido 
neutro come presente nel colorario.
Confezione: 100 gr

ACCESSORI

R4401-00	 Flacone spruzzatore per polvere
R4402-00	 Flacone spruzzatore per liquido
R4403-00	 Misurino grande 
R4404-00	 Misurino piccolo 
R4405-00	 Imbuto per liquido
R4406-00	 Imbuto per polvere
R4407-00	 Pennello
R4408-00	 Beccuccio per polvere/liquido
R4409-00	 Ago per liquido
R4410-00	 Frecce

R4300-00

R4301-00

R4302-00

R4303-00

R4304-00

argento

oro

arcobaleno “Z”

blu

rosso

colore

RICAMBI FIGURINE	 Confezione: 10 pezzi

R4401-07

R4401-18

R4401-01

R4401-12

R4401-23

R4401-19

R4401-08

R4401-20

R4401-09

R4401-21

R4401-10

R4401-22

R4401-11

R4401-25

R4401-14

R4401-03

R4401-26

R4401-15

R4401-04

R4401-27

R4401-16

R4401-05

R4401-28

R4401-17

R4401-06

R4401-24

R4401-13

R4401-02
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PUNTE 
MONTATE AL SILICONE

Per una perfetta lucidatura delle placche. 
Non danneggiano ganci e archi in filo. 
Tutte con gambo diametro 2,35 mm.
Confezione: 6 pezzi

Gesso tipo III, colore bianco neve. 
Rapporto di miscelazione 26-28 ml: 100 gr. 
Si ottengono modelli molto precisi, levigati e di grande durezza: 
oltre 650 Kg/cmq. 
Facilmente lucidabile con l’apposito prodotto R4520-00. 
Ottimo per la realizzazione sia di modelli di lavoro che da gipsoteca.

R3428-00

R3427-00

R3426-00

ACCESSORI PER RESINA - GESSO PER MODELLI ORTODONTICI

R6320-00
ISOLANTE 
PER RESINA

Confezione: 1 L

R4550-00
LUCIDANTE 
PER RESINA

Si usano poche gocce disperse sulla 
spazzola della pulitrice.
Confezione: 0,5 L

GESSO EXTRADURO LUCIDANTE 
PER MODELLI IN GESSO

R4520-00	
Confezione: 0,5 L

R4530-00  	
Confezione: 5 L 

Per ottenere un buon modello da museo 
è necessario usare un buon gesso ma è 
anche indispensabile un prodotto per la 
lucidatura finale.
Questo lucidante permette di ottenere 
superfici plastiche lucide che evidenzia-
no i particolari più minuti e proteggono il 
modello nel tempo.

R5005-00	
Confezione: 5 Kg

R5025-00	
Confezione: 25 Kg
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MATERIALE BIOCOMPATIBILE TERMOFORMABILE

MATERIALE BIOCOMPATIBILE 
TERMOFORMABILE

I dischi e le placche quadrate sono realizzati in PET-G (polietilente-
reftalato modificato con glicole), materiale ideale per il termostam-
paggio al fine di realizzare allineatori dentali e contenzioni estetiche 
post terapia. Il materiale, conforme alla ISO 10993-1, presenta 
eccellenti caratteristiche di trasparenza ottica e, una volta stampato, 
un’alta efficienza biomeccanica. 

R7001-05

R7001-07

R7001-08

R7001-10

R7001-15

R7001-20

R7001-905

R7001-907

DISCHI TERMOFORMABILI Ø 120 mm

25 pezzi

25 pezzi

0,5 mm

0,7 mm

25 pezzi0,8 mm

25 pezzi1,0 mm

15 pezzi1,5 mm

10 pezzi

1000 pezzi

1000 pezzi

2,0 mm

0,5 mm

0,7 mm

spessore confezione

R7001-908

R7001-910

1000 pezzi

1000 pezzi

0,8 mm

1,0 mm

NEW

NEW

R7002-05

R7002-07

R7002-08

R7002-10

R7002-15

R7002-20

R7002-908

R7002-907

R7002-910

DISCHI TERMOFORMABILI Ø 125 mm

25 pezzi

25 pezzi

0,5 mm

0,7 mm

25 pezzi0,8 mm

25 pezzi1,0 mm

15 pezzi1,5 mm

10 pezzi

1000 pezzi

1000 pezzi

1000 pezzi

2,0 mm

spessore confezione

0,8 mm

0,7 mm

1,0 mm

NEW

NEW

R7013-05

R7013-07

R7013-08

R7013-10

R7013-15

R7013-20

PLACCHE TERMOFORMABILI 125 x 125 mm

25 pezzi

25 pezzi

0,5 mm

0,7 mm

25 pezzi0,8 mm

25 pezzi1,0 mm

15 pezzi1,5 mm

10 pezzi2,0 mm

spessore confezione

NEW
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MATERIALE BIOCOMPATIBILE TERMOFORMABILE HARD/SOFT

R7123-02

R7123-03

PLACCHE HARD/SOFT 125x125 mm

10 pezzi2 mm

10 pezzi3 mm

spessore confezione

MATERIALE BIOCOMPATIBILE 
TERMOFORMABILE HARD/SOFT

I dischi e le placche sono caratterizzati da un lato morbido, solita-
mente quello in contatto con il modello, e da un lato rigido. Il lato 
morbido è realizzato in EVA (Etilene Vinil Acetato) mentre il lato 
rigido è realizzato in PET-G (polietilenetereftalato modificato con 
glicole). Confezionati in buste sottovuoto per preservare i dischi o 
le placche dall’umidità alla quale potrebbero essere soggetti. È pre-
sente sul lato morbido una pellicola bianca pelabile, che può essere 
utilizzata anche durante la termoformatura. La resina acrilica si 
unisce perfettamente con il lato rigido del materiale termoformabile, 
rendendo quest’ultimo idoneo alla realizzazione di splint occlusali 
ed anche come base nella costruzione di apparecchiature in resina, 
per esempio i dispositivi antirussamento, in modo da assicurare 
una confortevole ritenzione anche in assenza di ganci metallici. Una 
volta termoformato il materiale presenta un’alta resistenza a rottura.
Confezione: 10 pezzi in una busta sottovuoto 

R7112-02

R7112-03

DISCHI HARD/SOFT Ø 125 mm

10 pezzi2 mm

10 pezzi3 mm

spessore confezione

R7111-02 

R7111-03

DISCHI HARD/SOFT Ø 120 mm

10 pezzi2 mm

10 pezzi3 mm

spessore confezione

NEW

CONFEZIONE
SOTTOVUOTO
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R3712-00
CERA PROFILATA 
QUADRANGOLARE 

Cera in bastoncini di 25 cm di lunghezza, 
sezione 3x3 mm. La particolare aderenza 
e duttilità la rende indicata per contorna-
re i portaimpronte al fine di rispettare i 
bordi dell’impronta funzionale.
Confezione: 110 bastoncini

R3710-00
CERA 
DI UTILITÀ

Cere morbidissima in strisce modellabile 
a temperature ambiente senza rompersi. 
Grazie alla sua duttilità e aderenza è 
particolarmente adatta alla bordatura 
delle impronte per ottenere lo zoccolo 
del modello.
Confezione: 24 strisce

R3711-00
CERA 
PER MODELLARE

Cera in lastre con ottime doti di flessibili-
tà e tenacia. Si modella sia a caldo che a 
freddo senza rompersi.
Confezione: 500 gr

R3713-00
CERA 
COLLANTE

Ad alto potere collante. 
Grazie alla sua estrema tenacia di coe-
sione permette il fissaggio dei vari dispo-
sitivi (viti, fili, ecc.) al modello.
Confezione: stick da 100 gr

CERE

R3714-00
CERA TERMICA 
PER SOTTOSQUADRI

Alto punto di fusione 104° C. 
Particolarmente adatta per eliminare i 
sottosquadri. 
Non altera la lucentezza della resina.
Confezione: stick da 100 gr

R3730-00
CERA 
PER MORSO

Indispensabile per la rilevazione del 
morso occlusale. Il foglio di alluminio 
incorporato evita imprecisioni. 
Spessore 5 mm.
Confezione: 24 pezzi
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CERA, SALDATURE E ACCESSORI

R0221-00
SALDATURA 
PER ACCIAIO 
INOSSIDABILE

Formula adatta per ponti e corone.
Priva di cadmio. Argento 49%. 
Intervallo di fusione da 680°C a 705°C.
Confezione: 
filo (diametro 1 mm) da 10 gr ca.

R0225-00
DISOSSIDANTE

In polvere, per saldatura R0221-00.
Confezione: 50 gr ca.

R0227-01
PASTA TERMOISOLANTE 
PER SALDATURE

Per proteggere dal calore il gesso, i fili, la 
resina durante le operazioni di saldatura. 
Consistenza ottima, facilmente rimovibile 
con acqua corrente.
Confezione: 235 ml

R0226-00
FLUX

In pasta, per saldature R0222-00, R0223-00
e R0224-00.
Confezione: 30 gr ca.

R3716-00
CERA NATURALE 
PROTETTIVA 

Speciale per ortodonzia. 
La naturale composizione di questa cera 
la rende assolutamente innocua e se 
ingerita non provoca alcun disturbo.
Confezione: 
10 scatoline da 5 bastoncini ciascuna

SALDATURE 
ORTODONTICHE 

R0222-00 	
In filo diametro 0,40 mm

R0223-00	
In piattina 1 x 0,5 mm

R0224-00	
In bacchetta diametro 1 mm

Per tutte le brasature ortodontiche.
Prive di cadmio. Argento 55%. 
Intervallo di fusione da 630°C a 660°C.
Confezione: 10 gr ca.



222 l e o n e . i t 

PORTAIMPRONTE

R2300-95
KIT 
PORTAIMPRONTE 

Portaimpronte realizzati in polipropilene, autoclavabili fino a 121°C. La forma anatomica 
e le ritenzioni presenti offrono allo specialista un portaimpronte sicuro e maneggevole. 
Disponibili in 4 diverse misure, facilmente riconoscibili dai diversi colori: rosa, giallo, 
verde ed arancione. Il kit contiene 8 pezzi tra superiori ed inferiori, 1 coppia per misura.

R2300-01 	
PORTAIMPRONTE 
ROSA - MISURA 1

All’interno della confezione sono presenti 
2 coppie di portaimpronte rosa corri-
spondenti alla misura n. 1, la più piccola.
Confezione (4 pezzi): 
2 superiori e 2 inferiori

R2300-02 	
PORTAIMPRONTE 
GIALLO - MISURA 2

All’interno della confezione sono presenti 
2 coppie di portaimpronte gialli corri-
spondenti alla misura n. 2.
Confezione (4 pezzi): 
2 superiori e 2 inferiori

R2300-03 	
PORTAIMPRONTE 
VERDE - MISURA 3

All’interno della confezione sono presenti 
2 coppie di portaimpronte verdi corri-
spondenti alla misura n. 3.
Confezione (4 pezzi): 
2 superiori e 2 inferiori

R2300-04 	
PORTAIMPRONTE 
ARANCIONE - MISURA 4
 
All’interno della confezione sono presenti 2 
coppie di portaimpronte arancioni corri-
spondenti alla misura n. 4, la più grande.
Confezione (4 pezzi): 
2 superiori e 2 inferiori
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MODELLI DIMOSTRATIVI ORTODONZIA FISSA 

T3472-00
MODELLO DIMOSTRATIVO MINI DIAGONALI®

 

T3442-00
MODELLO DIMOSTRATIVO MIDI DIAGONALI

T3461-00
MODELLO DIMOSTRATIVO STEP SYSTEM 2.0

MODELLI DIMOSTRATIVI ORTODONZIA FISSA 
 
Modelli dimostrativi in normocclusione di resina bicolore, sono utili per visualizzare le caratteristiche degli attacchi sia ai pazienti che 
a potenziali clienti. Disponibili con brackets di varie tipologie, acciaio, ceramica ed anche self-ligating; sui molari sono presenti, in tutti 
i modelli dimostrativi, i tubi singoli Low Profile.
Confezione: 1 pezzo
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MODELLI DIMOSTRATIVI ORTODONZIA FISSA 

T3457-00
MODELLO DIMOSTRATIVO AQUA SL

T3411-00
MODELLO DIMOSTRATIVO INTERACTIVE SL

T3456-00
MODELLO DIMOSTRATIVO GHIACCIO

T3458-00
MODELLO DIMOSTRATIVO AQUA
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ZOCCOLATORI PER MODELLI - VERTOCCLUSORE

T3061-00
ZOCCOLATORI 
DI PLASTICA

Zoccolatori di plastica bianca antiurto, muniti di cerniere posteriori per 
mantenere l’occlusione rilevata. Squadrati secondo gli standard interna-
zionali, presentano un’altezza costante che permette di ottenere modelli 
confrontabili nel tempo e comparabili in tutte le visioni da utilizzare per 
la corretta diagnosi e per i controlli durante la terapia. Si usano con il 
praticissimo piano di posizione T3062-02 fornito nella confezione, ne 
consegue una lavorazione semplice, precisa e pulita che potrà essere 
effettuata anche direttamente in studio.
Confezione:
- 100 pezzi per superiore
- 100 pezzi per inferiore
- 2 piani di posizione con relative guide 
	 ed etichette di identificazione del paziente

T1121-00
VERTOCCLUSORE 
A DOPPIA GUIDA

Costruito interamente in acciaio inossidabile con altissima precisione.
Grazie al movimento su doppia colonna elimina qualsiasi spostamento 
laterale indesiderato. Possibilità di disinserimento dei modelli agendo 
sulla vite di fissaggio.
Vite bloccamodello T1122-00.

T3062-00
CERNIERE DI RICAMBIO 
PER ZOCCOLATORI 
Confezione: 10 pezzi

T3062-01
ETICHETTE DI RICAMBIO 
PER ZOCCOLATORI
Confezione: 100 pezzi

T3062-02
PIANI DI POSIZIONE 
PER ZOCCOLATORI
Confezione: 10 pezzi con 20 guide
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MODEL BOX E ACCESSORI PER TYPODONT

FORME IN GOMMA 
PER GETTARE LE BASI 
DEI MODELLI

T3320-00  Forma grande
Confezione: 
2 pezzi, superiore e inferiore

T3321-00  Forma piccola
Confezione: 
2 pezzi, superiore e inferiore

T3355-00
MODELBOX

Contenitori di PVC trasparente, muniti 
di spugna sagomata per una totale e 
perfetta protezione del modello durante 
il trasporto.
Confezione: 100 pezzi

CERE PER TYPODONT

T3332-00 	 Classe I
T3336-00 	 Normo-occlusione
T3337-00  	 Classe II, I div. 
T3338-00 	 Classe II, II div. 
T3339-00 	 Classe III

Confezione: 
2 pezzi superiore e inferiore

T3529-00
DENTI DI RESINA 
PER TYPODONT T3330-00

Appositamente studiati per il Typodont T3330-00 sono indispensabili se si vogliono 
fare esercitazioni con gli attacchi direct bonding.
Confezione: 28 denti
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IDROMUFFOLE

T1315-00
IDROMUFFOLA LEONE

Le resine a freddo ortodontiche richiedono 
la polimerizzazione a pressione. Questo tipo 
di polimerizzazione favorisce l’evaporazione 
del monomero e condensa l’acrilico che si 
adatterà perfettamente al modello di gesso. 
Le superfici delle placche risulteranno ben 
finite e potranno essere subito lucidate 
senza rifinire. L’idromuffola Leone permette 
di utilizzare la tecnica della polimerizzazio-
ne a pressione con semplicità ed economia.

 

Caratteristiche  tecniche:
Dimensioni interne 100 x 115 mm
Dimensioni esterne 111 x 130 mm
Manometro
Valvola di scarico
Costruita in duro alluminio
Termometro incorporato

T1310-00
IDROMUFFOLA LEONE

Simile alla T1315-00 ma senza termome-
tro e leggermente più bassa.
Caratteristiche tecniche:
Dimensioni interne 100 x 88 mm
Dimensioni esterne 111 x 105 mm
Manometro
Valvola di scarico
Costruita in duro alluminio

RICAMBI 
PER IDROMUFFOLE

T2300-00	 Coperchio 

T2301-00	 Guarnizione per coperchio

T2302-00	 Valvola aria 

T2303-00	 Termometro per T1315-00

T2304-00	 Manometro 

T1311-00
STAFFA PER IDROMUFFOLA

Comoda staffa in pressofusione di alluminio. Ideale per le idromuffole Leone T1310-00 e 
T1315-00. Maneggevolezza estrema.

CONTENITORI 
PER MODELLI ZOCCOLATI

T3360-00	 Blu
T3361-00	 Rossi

Due cassetti per sei modelli zoccolati 
completi in ciascuna scatola.
Dimensioni esterne: 
250 x 200 x 80 mm.
Confezione: 16 scatole

CONTENITORI 
PER MODELLI DA MUSEO

T3350-00	 Blu
T3351-00	 Rossi

Due cassetti per otto modelli in ciascuna 
scatola. 
Dimensioni esterne: 
285 x 190 x 55 mm.
Confezione: 24 scatole
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T3612-01
GONIOMETRO 
CEFALOMETRO

La misurazione angolare è facilitata dal 
righello, le sagome di incisivi, molari e 
fori circolari di varie dimensioni sono 
di aiuto per l’evidenziazione anatomica 
sul tracciato.
Confezione: 1 pezzo

T3603-00
FOGLI IN ACETATO 
PER TRACCIATI 

Formato 203 x 254 mm, con una superfi-
cie opaca ed una lucida.
Confezione: 100 fogli

ACCESSORI PER CEFALOMETRIA

SEGHETTO 
PER SET-UP 

T1561-00 	 Seghetto con 1 lama 

T1563-00 	 12 lame denti larghi 
	
Facile sostituzione delle lame.
Perfetta manualità.

T1565-00
SEGHETTO

LAME PER SEGHETTO
T1565-00

T1566-00	 12 lame per gesso

T1567-00	 12 lame per metallo

T3608-00
MATITA 
BIANCA

Per marcare archi, bite ecc.
Confezione: 1 pezzo
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MATERIALE PER LA DUPLICAZIONE E ACCESSORI

T1200-00
PORTA PINZE

T1203-00
PORTA PINZE

PLACCHE DI COPOLIMERO LEONE

Formato 130x140 mm, nello spessore di 2 o 3 mm a richiesta, sono prodotte 
con un materiale che ha la caratteristica di diventare morbido-gelatinoso 
a 90°C. Una volta immerse nell’acqua bollente si possono appoggiare sul 
modello e, tramite la pressa, stamparvele direttamente sopra; si ottiene così 
un’impronta perfetta del modello da duplicare.

T0900-02	 Confezione: 50 placche 2 mm
T0900-03	 Confezione: 50 placche 3 mm

T0900-92	 Confezione: 500 placche 2 mm
T0900-93	 Confezione: 500 placche 3 mm

T1212-00
PORTA ARCHI STANDARD
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QUALITÀ PER LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 
Il sistema qualità Leone S.p.A. garantisce e mantiene il livello qualitativo del prodotto 
in conformità con i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 93/42CEE e successive 
modifiche, dal Regolamento UE 2017/745 o da altre disposizioni cogenti; il tutto nel 
rispetto delle aspettative e delle esigenze del cliente. Quanto precede al fine di garan-
tire che tutti i processi aziendali legati alla produzione di prodotti ortodontici e odon-
toiatrici, ovvero i processi di progettazione, sviluppo, produzione, immagazzinamento 
e distribuzione, siano stabiliti, attuati, mantenuti e migliorati secondo quanto indicato 
dai requisiti del sistema di gestione per la qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, alla 
UNI CEI EN ISO 13485, ai sensi di quanto prescritto dalla direttiva 93/42CEE all’Allegato 
II (Allegato IX, Regolamento UE 2017/745) ed infine alla ISO 13485 secondo i requisiti 
previsti dai Paesi aderenti al programma MDSAP (Medical Device Single Audit Program) 
quali: SOR 98/282 del Canada, USA-FDA 21 CFR Part 820, Ordinanza Giapponese MHLW n. 
169, Therapeutic Good (Medical Devices) Regulation 2002 Australiana, Resolution RDC 
Anvisa 665/2022 del Brasile ed ulteriori disposizioni ed aggiornamenti, e di altri stati 
extraeuropei di destinazione del prodotto.

COMPETENZA E DISPONIBILITÀ 
Il Reparto Assistenza, costituito da tecnici ed ingegneri in costante aggiornamento 
professionale, è sempre a disposizione per fornire informazioni sui prodotti e risolvere 
eventuali problematiche. 

TEMPESTIVITÀ 
L’attenta gestione e un sistema logistico all’avanguardia permettono di evadere gli 
ordini con la massima precisione e consegnare la merce al vettore in media entro 1 
giorno lavorativo.

QUALITÀ  E CONTROLLO

NEWSLIST LEONE 
Per essere sempre aggiornati sui nostri prodotti e sulle novità della nostra produzione è sufficiente 
entrare nella sezione servizi del nostro sito www.leone.it e compilare il modulo di iscrizione.
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Accessori D.B.
Accessori da puntare
Accessori per archi
Accessori per cefalometria
Accessori per placche funzionali
Accessori per resina
Adattatori per bande
Additivo fosforescente
Altimetri per attacchi
Altimetri per attacchi linguali
Antirussamento - dispositivi
Applicatore per colombelle
Applicatore per elastici
Applicatore per legature
Appoggi linguali
Apribocca
Archi Australiani
Archi Beta Memoria®
Archi bidimensionali
Archi con uncini
Archi extraorali
Archi flex
Archi labiali
Archi linguali
Archi Memoria®
Archi Memoria® pref. con piega a V
Archi Memoria® curva Spee inversa
Archi Memoria® Natura®
Archi per Step system 2.0
Archi preformati tondi/rett. inox
Archi standard tondi/rett. inox
Archi Thermomemoria®
Archi twist
Attacchi D.B. di metallo:
	 con identificazione FDI
	 con posizionatore
	 Diagonal Round
	 Logic Line
	 Self-ligating
	 Standard
Attacchi D.B. estetici:
	 di ceramica
	 di copolimero microriempito
   di zaffiro monocristallino, Ghiaccio
Attacchi D.B. linguali
Attacchi D.B. No-Nichel
Attacchi D.B. sistema:
	 Alexander Midi Diagonali
	 Andrews
	 Andrews Mini Diagonali®
	 Bidimensionali Midi Diagonali
	 Boston
	 Burstone
	 Edgewise/Edgewise slot verticale
	 Edgewise mini
	 Edgewise No-Nichel Extremo
	 MBT* Aqua SL
	 MBT* Ghiaccio
	 MBT* Interactive SL
	 MBT* Midi Diagonali

A

*MBT è un marchio registrato 3M Unitek

	 MBT* Mini Diagonali®
	 Ricketts
	 Ricketts Aqua
	 Ricketts Midi Diagonali
	 Ricketts Mini Diagonali®
	 Roth
	 Roth Aqua
	 Roth Aqua SL
	 Roth Diagonal Round
	 Roth Ghiaccio
	 Roth Interactive SL
	 Roth Logic Line
	 Roth Midi Diagonali
	 Roth Mini Diagonali®
	 Roth No-Nichel Extremo
	 Step system 2.0
	 Super Edgewise
	 Tweed
Attacchi da puntare
Avvitatori a farfalla
Avvitatori per TADs

Bande - accessori
Bande Calibra®
Bande pedodontiche universali
Bande prepuntate
Bande - servizio prepuntatura
Bande - tabelle conversione
Bande Web®
Barre palatali
Base anatomica Maxi
Bisturi circolare per contrangolo
Bite
Bottoni linguali D.B. e No-Nichel
Bottoni linguali da puntare
Brillantini per resina

Cacciavite
Calibri dentali
Canule da saldare
Catenelle elastiche
Cementi
Cere
Cere per Typodont
Chiave a brugola per pinze Classix
Chiavetta snodata c/conta attivazioni
Chiavette per viti c/filo sicurezza
Colombelle
Compositi
Connettori per saldatura laser
Contenitori per bande e attacchi
Contenitori per modelli
Convertitore per tubi convertibili
Correttore di  Classe II Go To1
Correttore di Classe II Twin Wing
Cuffia con mentoniera
Cuffia per trazioni di sicurezza
Cuscinetti di ricambio per pinze

Custodie per archi, ecc.

Denti per Typodont
Diastema
Dinamometro
Direzionatore di legature e archi
Disgiuntori rapidi
Disgiuntori CAD-CAM
Disossidante
Distalizzatori
Divaricatore
Duplicazione dei modelli

Elastici intra-extraorali
Espansori
Espansori palatali per TADs

Fasce per trazioni di sicurezza
Fast Back Leone
Figurine per placche
Filo “Australiano”
Filo Beta Memoria®
Filo cromo-cobalto per Crozat
Filo diritto tondo e rettangolare
Filo elastico per legature
Filo flex
Filo in cotone per legature
Filo Memoria®
Filo per ganci Leowire® e Biosteel®
Filo per retainer
Filo preformato per legature
Filo temperabile Leoloy®
Filo twist
First Class Leone
Flux
Fogli in acetato
Forme in gomma per modelli
Frese per TADs

Ganci a palla
Ganci chirurgici MIM®
Ganci chiusi da serrare
Ganci D.B. Natura®
Ganci di Adams
Ganci linguali
Ganci per elastici
Gel mordenzante
Gesso
Goniometro-cefalometro

Idromuffole
Isolante per resina

141..144
153-154
154-171

229
36

216-217
208
216
206
140

47..55
211

164
211
154
212
62

69-71
71
71

169..171
63
74

69-140
65..67

66
66
70

68-122
64
64
68
63

106..115-116..119
104

112-113
116..119
95..97

98..104

125-126-129..131
124-126
127-128
139-140
114-115

111-133
101-133
108-133

110
103-133
103-134
99-132

100-132
115
130
128
97

110

108
102-134

131
111-134

107-134
102-133

131
130

112-113
127-128

97
117-126

109-133
107-133

115
118..125
99-132
101-132

152
52-211

181-182-190

88
78..83
76-77

82-83-86-87
89

90..92
84..87

73
138
189
36
141
154
216

35-207
209
153
160
88

220-221
227
205

31
35

163
142-143

153
88

228
151-207
166-167

17
173
173

201-204

171-173

227
144
207
211

18..32
38-39-41

221
33-34

212
230

164
18..31
26-27

173
34

216
62
69
60
61

161-162
63
161
70
59

144
163
62
63
33

221
229
227
189

74
154
154
141
74

154
154
143
217

229

228
217

D

E

F

G

I

C

B

INDICE DEI PRODOTTI
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Gli attacchi presentati in questo catalogo non sono copie di nessun altro attacco 
né la Leone s.p.a. sostiene che essi siano approvati in alcun modo dai medici o dalle Scuole menzionate. 

Lame per seghetti
Leaf Expander®
Legature elastiche
Legature low friction Slide
Legature preformate
Leocryl® - resina ortodontica
Linguetta protettiva per espansore Hass
Lip-bumper
Lucidanti per gesso/resina

Maschere facciali
M.A.D. Mand. Advancer Device Leone
Maschiatore
Materiale termoformabile
Matita per marcare archi, ecc.
Micro espansori
Micro tronchesini distali
Micro viti a molla
Micro viti
Mini lip bumper
Misuratore espans. per Leaf Expander®
Modelbox
Modelli dimostrativi
Molle Memoria®
Mordenzanti
Mosquito
Mucotomo per TADs VL

Occhielli

Pasta termoisolante
Piani laterali per placche funzionali 
Pinze:
	 a tre becchi
	 concava-convessa
	 di Adams per laboratorio
	 di Aderer a tre punte
	 di Angle a becco di uccello
	 di How diritta e curva
	 di Nance per formare anse
	 di Nance per formare ganci di Adams
	 di Tweed a torretta
	 di Tweed becchi affusolati
	 di Tweed per archi rettangolari
	 di Tweed per formare loops
	 di Weingart
	 di Young
	 Hollow-chop
	 Mathieu per legature
	 ottica di Merrifield
	 per filo leggero
	 per formare e contornare archi
	 per formare fili da legature
	 per ganci chirurgici e stop

	 per rimozione attacchi D.B.
	 per rimozione bande
	 per separatori
	 universale
Pinzetta per attacchi D.B.
Placche di copolimero
Porta archi/pinze
Portaimpronte
Portaplacche
Posizionatori per attacchi linguali
Posizionatori per brackets - strumenti
Pressa per idromuffole
Prepuntatura bande
Primers
Punte di ricambio per pinze
Punte montate al silicone

Raccordi per strumenti
Resina ortodontica Leocryl®
Rete per cementazione
Ritentori D.B.

Saldature
Seghetti
Selettori per archi
Self-ligating - attacchi D.B.
Separatori radiopachi
Sistema indirect bonding digitalmente 

assistito
Sistemi direct bonding vestibolari
Slide legature low friction
Software 3DLeone Designer
Spatolina Le Cron
Spingi bande
Staffa per idromuffole
Step system 2.0
Stop per archi
Strumenti per disgiuntori
Strumenti per legature
Strumenti per TADs
Strumento autobloccante piegabracci 

disgiuntore
Strumento di utilità
Strumento piega staffe per disgiuntore 

TADs
Strumento per attivazione endorale
Strumento per torque per fili

TADs
TADs PA 
TADs VL
Tie-back
Togli bande
Torrette
Tooth Borne
Trazioni di sicurezza

Tronchese per fili pesanti
Tronchesino angolato
Tronchesino distale
Tronchesino per filo duro
Tronchesino per legature
Tubi buccali D.B. MIM®
Tubi buccali D.B. MIM® low profile
Tubi buccali D.B. MIM® No-Nichel
Tubi buccali D.B. MIM® su base Maxi
Tubi buccali MIM® per Step system 2.0
Tubi buccali MIM®
Tubi convertibili D.B. MIM®
Tubi convertibili MIM®
Tubi da saldare
Tubi estetici D.B.
Tubi linguali MIM® da puntare
Tubi protettivi
Tubo MIM® per extraorale per attivatore
Twin Arch - tubi
Twister

Vertocclusore
Vite Ragno
Viti a ventaglio
Viti micro a molla
Viti micro monolaterali
Viti monodontiche
Viti ortodontiche multifunzionali
Viti per la sutura palatale
Viti per montaggio
Viti POP®
Viti POP micro monolaterali
Viti speciali
Viti standard
Viti super micro
Viti tridirezionali anatomiche
Viti Veltri

Zoccolatori in plastica

229
28-29

159-161
156-158

163
215

19
168
217

172
48..55

35
218-219

229
22-23

199
32

12-13
168
29

227
224-225

72
143
212
189

154

221
36

202-204
196
202
197
195
198
196
202
204
195
197
195
198
195
196
212
195
196
198
212

200

201-205
201-204

212
202
206
230
230
222
56

139
206
228
89

142-143
195-204

217

180-189-190
215
142
144

221
229

65-67-69
95..97-129-130

160

105
94

157-158
46

207
208
228

118..125
154-171

31-35-209
211-212

180..182-189..191

31-209
207

27-211
35-197

197

175-192
176-186
187..192
120-160
201-204

210
40..45

174

200-202
200

199-200-205
200-205
200-205

135
137
136
125
121

146..151
133-134
150-151

153
124

73-149
162

35-149
153
211

226
25
16
32
13
32
30

18..32
32

6..10
9..10
14..17
11..13

13
15
30
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	 1 mg	 =	 0,0154 grani
	 1 gr	 =	 1000 mg	 = 0,0353 oz
	 1 Kg	 =	 1000 gr	 = 2.2046 lb
	 1 oncia	 =	 28,35 gr
	 1 libbra	 =	 16 once	 = 0,4536 Kg

inch mm

	 1/64”	 =	 .0156	 0,40
	 1/32”	 =	 .0312	 0,79
	 1/16”	 =	 .0625	 1,59
	 1/8”	 =	 .125	 3,18
	 1/4”	 =	 .250	 6,35
	 3/8”	 =	 .375	 9,52
	 1/2”	 =	 .5	 12,70
	 5/8”	 =	 .625	 15,88
	 3/4”	 =	 .75	 19,05
	 7/8”	 =	 .875	 22,22
	 1”	 =	 1.0	 25,40

1 inch = 25,40 mm
1 mm = 0,0394 inch

1 N/mmq = 145.14 p.s.i.
1 p.s.i. = 0,00689 N/mmq

	 inch	 mm

	 .001	 0,03
	 .002	 0,05	
	 .003	 0,08
	 .004	 0,10
	 .005	 0,13	
	 .006	 0,15
	 .007	 0,18
	 .008	 0,20
	 .009	 0,23
	 .010	 0,25
	 .011	 0,28
	 .012	 0,30
	 .013	 0,33
	 .014	 0,36
	 .015	 0,38
	 .016	 0,41

	 .017	 0,43
	 .018	 0,46
	 .019	 0,48
	 .020	 0,51
	 .021	 0,53
	 .022	 0,56
	 .023	 0,58
	 .024	 0,61
	 .025	 0,64
	 .026	 0,66
	 .027	 0,69
	 .028	 0,71
	 .029	 0,74
	 .030	 0,76
	 .031	 0,79
	 .032	 0,81

	 .033	 0,84
	 .034	 0,86
	 .035	 0,89
	 .036	 0,91
	 .037	 0,94
	 .038	 0,96
	 .039	 0,99
	 .040	 1,02
	 .041	 1,04
	 .042	 1,07
	 .043	 1,09
	 .044	 1,12
	 .045	 1,14
	 .046	 1,17
	 .047	 1,19
	 .048	 1,22

	 inch	 mm 	 inch	 mm

	 .049	 1,24
	 .050	 1,27
	 .051	 1,30
	 .052	 1,32
	 .053	 1,35
	 .054	 1,37
	 .055	 1,40
	 .056	 1,42
	 .057	 1,45
	 .058	 1,47
	 .059	 1,50
	 .060	 1,52
	 .061	 1,55
	 .062	 1,57
	 .063	 1,60
	 .064	 1,63

	 inch	 mm 	 inch	 mm

	 .065	 1,65
	 .066	 1,68
	 .067	 1,70
	 .068	 1,73
	 .069	 1,75
	 .070	 1,78
	 .071	 1,80
	 .072	 1,83
	 .073	 1,85
	 .074	 1,88
	 .075	 1,90
	 .076	 1,93
	 .077	 1,96
	 .078	 1,98
	 .079	 2,01
	 .080	 2,03
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21
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TABELLE DI CONVERSIONE

MARCHI 
REGISTRATI 

BIOSTEEL®	
CALIBRA®	
LEOCRYL®

LEOLOY®	
LEOWIRE®	
MEMORIA®®

MIM® 	

MINI DIAGONALI®

NATURA®	
POP®

THERMOMEMORIA®

® 

Nelle varie tabelle del catalogo abbiamo usato dei simboli 
per meglio indicare le caratteristiche del prodotto. 
Qui di seguito li riassumiamo:

dimensioni rotazione tubo

diametro superiore destro

diametro interno superiore sinistro

un giro di vite torque attacco inferiore destro

espansione torque tubo inferiore sinistro

lunghezza slot confezione risparmio

altezza angolazione

Le schede di sicurezza dei nostri prodotti sono consultabili e scaricabili dal nostro sito internet www.leone.it
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SIMBOLOGIA ETICHETTA DEL PRODOTTO 
L’etichetta apposta sulla confezione di ogni dispositivo medico da noi immesso sul mercato contiene la simbologia conforme alle norme armonizzate. 
I simboli contrassegnati da un singolo asterisco (*) sono tratti dalle norme ISO 21531, ISO 15223-1, direttiva 93/42CEE e Regolamento (UE) 2017/745, quelli contrassegnati 
da due asterischi (**) sono stati da noi riadattati.

ragione sociale e
indirizzo del fabbricante codice catalogo

identificativo e descrizione (in più lingue) 
del dispositivo in questione con riferimento 
al numero di codice del catalogo in uso

marcatura CE 
(prodotto in conformità alla Dir.93/42CEE
o al Reg. 2017/745 sui dispositivi medici 
di Classe IR, IIA e IIB)

data di scadenza 
se il prodotto è deteriorabile, 
espressa in anno-mese-giorno

il prodotto deve essere mantenuto 
alla temperatura indicata 

numero di lotto
(preceduto dalla sigla LOT)

il pro dot to è per solo 
uso professionale il pro dot to è monouso 

il prodotto deve essere 
mantenuto in luo go asciutto

il prodotto contiene nichel e cromo:
può provocare una reazione allergica tenere al riparo dalla luce

marcatura CE 
prodotto in conformità alla Dir.93/42CEE
o al Reg. 2017/745 sui dispositivi medici 
di Classe I)

attenzione: 
consultare i documenti allegati

il prodotto è sterilizzato 
a raggi gamma

titanio acciaio di tipo chirurgico il prodotto contiene cromo: 
può provocare una reazione allergica

sterilizzabile in autoclave
alla temperatura indicata polietilene non sterile

non utilizzare 
se la confezione è danneggiata polietereterchetone contiene o è presente 

lattice di gomma naturale

consultare 
le istruzioni per l’uso allegate

consultare 
le istruzioni per l’uso elettroniche 
disponibili sul sito internet indicato

dispositivo medico

identificazione del paziente paziente singolo – molteplici usi sito web 
informativo per i pazienti

nome del centro di assistenza sanitaria 
o del medico numeri di utilizzi meno uno

data numero di modello

ortodonzia implantologia

Ove non diversamente indicato, il numero del lotto indica la data di fabbricazione espressa nella chiave YYMMDDNN (YY anno, MM mese, DD giorno, NN numero Leone progressivo interno del lotto). 
Esempio 19021502: lotto 02 del 15 Febbraio 2019

SIMBOLOGIA

2030-12-31

www.leone.it

(01) 08033707080893
(10) 21012701

(240) 002-1708-01  
(91) 216C000001

(17) 260127

21012701

002-1708-01 1 pz/pc/pc/pza

MINI IMP.ORT.AUTOFORANTE BASSO D1,75 L8
MINI ORTH.IMP SELF-DRILLING LOW D1,75 L8
MINI VIS ORTH.AUTOFORANTE BASSE D1,75 L8
MINI IMPL. AUTOPERFORANTE BAJO D1,75 L8

94
12

9

2026-01-27

002-1708-01
21012701

UDI

MD

UDI Barcode / UDI Datamatrix
Identificazione Univoca del Dispositivo “UDI” 
per l’identificazione e la tracciabilità 
del dispositivo medico

21
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CENTRO CORSI

SEGRETERIA ISO
055 30 44 58 
iso@leone.it - leone.it/iso

Seguici su Facebook

CULTURA, 
FORMAZIONE E
 AGGIORNAMENTO 
L’Istituto Studi Odontoiatrici, divisione scientifica e centro formazione della società 
Leone, opera su tutto il territorio nazionale con lo scopo di promuovere e divulgare 
l’ortodonzia e l’implantologia a livelli sempre più elevati ed in oltre 40 anni di attività ha 
organizzato e gestito eventi per circa 54.000 corsisti.
 
L’ISO offre un programma completo di corsi base ed avanzati, teorici, pratici e clinici ai 
quali si aggiungono anche eventi e congressi, rivolti a medici-chirurghi, odontoiatri e 
specialisti in odontostomatologia ed ortognatodonzia.
Sono inoltre organizzati corsi dedicati agli odontotecnici e all’insegnamento della 
merceologia ortodontica e implantare, per gli operatori commerciali italiani ed esteri.

STRUTTURA 
ALL’AVANGUARDIA 
La sede di Firenze, nata nel 1982, è strutturata su due piani, con una superficie com-
plessiva di 1.000 mq.
Il primo piano, oltre ad accogliere i locali riservati ai servizi di ricevimento e di segre-
teria, è completamente dedicato alle aule d’insegnamento:
- studio dentistico attrezzato con 3 riuniti per dimostrazioni live di interventi ortodontici 

e implantologici su pazienti,
- annessa una sala da 40 posti per i medici che partecipano visivamente agli interventi
- telecamere endorali ed extraorali collegate in rete rendono tutti gli interventi visibili 

in tempo reale nelle varie aule,
- laboratorio odontotecnico completamente attrezzato per 18 posti,
- aula polivalente per 80 corsisti dotata anche di ambiente Active Classroom, ovvero un 

sistema integrato di lavagna interattiva multimediale Active Board e risponditori utili 
alla partecipazione attiva durante il corso.

Al secondo piano:
- Aula Magna “Marco Pozzi”,  dotata di tutti i dispositivi multimediali, che accoglie 250 

congressisti.
 
Gli strumenti didattici di cui l’Istituto Studi Odontoiatrici è dotato fanno sì che le lezio-
ni, svolte da relatori di indiscussa esperienza, offrano ai partecipanti la possibilità di 
apprezzarne appieno la validità, traendone il massimo profitto.
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CONTATTI

COME RAGGIUNGERE LA LEONE 

AEREO
Dall’aeroporto di Peretola Amerigo Vespucci, cinque minuti in taxi.

AUTO
Dall’autostrada del Sole uscita Firenze Aeroporto, direzione Firenze. 
Sull’A11 uscita Sesto Fiorentino, a destra si vedono il Novotel e l’Hotel 
IBIS. Alla prima rotonda voltare alla terza uscita; alla seconda rotonda 
voltare alla prima uscita sulla destra (McDonald’s). 
Coordinate GPS: +43° 48’ 4.85” N, +11° 11’ 0.23” E

TRENO
dalla Stazione di Firenze Santa Maria Novella, autobus no. 30, 
scendere in Via Pratese all’altezza del Concessionario Volkswagen

CONTATTI
055 30 441 fax 055 37 48 08 

info@leone.it - leone.it
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Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione del presente catalogo è vietata in tutto od in parte con qualunque mezzo. Tutti i nostri prodotti sono sistematicamente e continuamente migliorati, 
pertanto ci riserviamo di modificare la costruzione, le dimensioni ed il materiale in qualsiasi momento. Questo catalogo è inviato a seguito di vostra richiesta: l’indirizzo in nostro possesso 
sarà utilizzato anche per l’invio di altre proposte commerciali. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 è vostro diritto richiedere la cessazione dell’invio e/o dell’aggiornamento dei dati in nostro possesso.

AVVERTENZE 

Le indicazioni descritte in questo catalogo non possono, né vogliono, sostituirsi alle conoscenze del professionista legalmente abilitato. L’anamnesi del paziente, la dia-
gnosi, gli esami strumentali e di laboratorio e quanto altro è necessario alla stesura di una terapia devono essere determinati dal Medico Chirurgo o dall’Odontoiatra che 
andrà ad operare sul paziente e che resterà unico responsabile dell’intervento. Le indicazioni fornite in questo catalogo sono da intendersi di carattere generale e sono 
rivolte al Professionista legalmente abilitato che resterà unico responsabile della costruzione della protesi. È chiaro ed accettato dal Medico Chirurgo o dall’Odontoiatra 
che le informazioni contenute nel presente catalogo hanno solo scopo informativo e non sono assolutamente da intendersi come sostitutivo dell’atto medico, pertanto non 
costituiscono legale relazione tra la Leone S.p.A. ed il Medico Chirurgo o l’Odontoiatra né tanto meno con il paziente. La Leone S.p.A. non si assume alcuna responsabilità 
né fornisce alcuna garanzia di nessun genere circa l’esattezza o l’attinenza delle informazioni riportate in questo catalogo.

Il presente catalogo sostituisce ed annulla tutti i precedenti.

I prodotti ordinati, se non diversamente concordato, sono consegnati al vettore 
in media entro 1 giorno lavorativo, se destinati al territorio italiano ed entro 7 
giorni lavorativi se destinati ad ogni altra parte del mondo. I suddetti termini 
possono variare in caso di eventi imprevisti o fatti indipendenti dalla volontà 
dell’azienda. I rischi connessi alla spedizione sono a carico del committente, 
intendendo noi esonerati da qualsiasi responsabilità con l’effettuata consegna 
al vettore.

Nessun reclamo verrà preso in considerazione dopo 10 giorni dal ricevimento 
della merce. 

Noi non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l’impiego dei prodotti 
descritti nel presente catalogo, i quali essendo destinati ad esclusivo uso 
ortodontico ed odontoiatrico, devono essere utilizzati unicamente da perso
nale specializzato e legalmente abilitato che rimarrà unico responsabile della 
costruzione e della applicazione delle protesi realizzate in tutto o in parte con 
i suddetti prodotti. Tutti i nostri prodotti sono progettati e costruiti per essere 
utilizzati una sola volta. Tutti i nostri prodotti, dopo essere stati tolti dalla bocca 
del paziente, devono essere smaltiti nella maniera più idonea e secondo le 
leggi vigenti. Noi non ci assumiamo alcuna responsabilità circa possibili danni, 
lesioni od altro causati dalla riutilizzazione dei nostri prodotti. 

1.
2.

3.

4.

Il pagamento è sempre effettuato a mezzo contrassegno, un diverso accordo 
deve risultare da nostra conferma scritta. 
Su tutti gli importi dovuti alla Leone s.p.a. non pagati nei termini convenuti 
matureranno interessi di mora, fermo ogni altro rimedio di legge e di contratto 
in ragione dell’inadempienza.

a) Gli eventuali resi di materiale devono essere sempre effettuati previa tas
sativa comunicazione del cliente e successiva nostra autorizzazione entro 
un massimo di 30 giorni dalla data del documento di trasporto al quale si 
riferiscono. Dopo detto termine gli eventuali resi da noi autorizzati saranno 
assoggettati al 15% di ricondizionamento.

b) Ai sensi del D.P.R. 6/10/78 n. 627 e successive modificazioni, il materiale reso 
deve essere necessariamente accompagnato da documento di trasporto 
contenente il numero e la data della fattura relativa al prodotto contestato.

c) Inadempiendo a quanto sopra indicato la merce inviata di ritorno sarà auto
maticamente respinta al mittente.

d) Il materiale prepuntato, bande, tubi, attacchi, ecc. non sarà mai accettato di 
ritorno per qualsiasi ragione per il cambio o l’accredito.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Firenze.

Per quanto non previsto espressamente dalle presenti condizioni generali, 
valgono le norme del Codice Civile.

5.

6.

7.
8.

INFORMAZIONI GENERALI DI VENDITA

NOTA INFORMATIVA PER I DISTRIBUTORI: 
REGOLAMENTO EUROPEO SUI DISPOSITIVI MEDICI, TRACCIABILITÀ E NUOVI ADEMPIMENTI

Il Regolamento Europeo (UE) 2017/745 sui Dispositivi Medici (MDR), entrato in vigore il 26 maggio 2021, impone obblighi di conformità non solo ai fabbricanti ma anche a tutti 
gli altri operatori economici della filiera, come i “distributori” (nell’accezione di quanto specificatamente definito nel regolamento stesso), in merito alla verifica, alla tracciabilità 
nonché alla sorveglianza post-vendita (ad esempio la notifica al fabbricante in merito ad eventuali non conformità, reclami o presunti incidenti). Per ulteriori informazioni, vi 
invitiamo a consultare il seguente sito: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33862 dove è possibile trovare una scheda informativa emanata dalla Commissione Europea, 
disponibile nella lingua di ogni paese membro. Nell’ambito dei dispositivi dentali forniti da Leone Spa sono presenti anche prodotti che si qualificano come dispositivi medici 
per utilizzo dentale, e in quanto rivenditore dei suddetti prodotti, la vostra organizzazione assumerà la qualifica di “distributore”, ai sensi del regolamento sopracitato. Tra gli 
obblighi del distributore (Art. 14 del MDR) c’è quello relativo alla rintracciabilità dei dispositivi medici (Art. 25 del MDR), che deve essere documentata e resa disponibile per 
i controlli delle autorità competenti, fino a 15 anni per i dispositivi medici impiantabili, 10 anni per gli altri dispositivi medici dentali. Leone S.p.a. pone da sempre la massima 
attenzione al rispetto delle normative vigenti. Cogliamo quindi l’occasione per ricordarvi l’importanza del rispetto dei nuovi dettami legislativi per garantire la continuità delle 
nostre relazioni commerciali.

INFORMAZIONI GENERALI SUI PRODOTTI  

www.leone.it/info-generali-prodotti
www.leone.it/general-product-info
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Progetto e realizzazione: Reparto Grafica Leone S.p.a
Stampa: ABC TIPOGRAFIA s.r.l. Calenzano, Firenze

La carta ha un impatto molto significativo sull’ambiente. Per farsi un’idea dell’effetto che ha la tradizionale carta sull’ecosistema, basti pensare che per produrre una tonnellata di carta dalla cellulosa 
vergine è necessario abbattere ben 15 alberi. Il formato di questo catalogo è stato ridimensionato. Scegliendo un formato più piccolo abbiamo dimezzato la quantità di carta utilizzata per la 
stampa, riducendo l’impatto ambientale.




